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Laminas Rhenofol®
Mas de 40 anos protegiéndonos del agua
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DISTRIBUIDOR PARA ESPANA
LAMINAS RHENOFOL

VENTAJAS

« Ldmina impermeabilizante Rhenofol CG de alta calidad, resistente a los efectos nocivos del
agua encharcada y antirraices.

- Sistema de formacion de depdsito de agua mediante estructura resistente y ligera.

« Geotextil para suministro de agua a las plantas mediante capilaridad.

+ No necesidad de instalacion de riego.

« Posibilidad de sustrato y vegetacion precultivada formada por tepes de sedum.

- Peso del sistema sin agua: menos de 20 kg por m>

 Ahorro energético: mds del 35% frente a una cubierta convencional.

« Son pulmones para las ciudades.

« Ahorro de agua (3 veces menos que un sistema de riego tradicional) contrastado mediante
proyectos de investigacion.

« Sumidero de CO?,

« Utilizacién de plantas autoctonas.

PROPIEDADES

RHENOFOL® CG

Descripcidn: Lamina impermeabilizante intemperie de poli(cloruro de vinilo) plastificado PVC-p armada con fieltro de fibra de vidrio.
Aplicaciones: Impermeabilizacion de cubiertas lastradas, balsas, cimentaciones y depdsitos.

PROPIEDADES METODO DE ENSAYO 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm

Espesor EN 1849-2 1,2 mm [-5%, +10%] 1,5 mm [-5%, +10%] 1,8 mm [-5%, +10%]

Masa EN 1849-2 1,54 Kg/m? 1,88 Kg/m? 2,28 Kg/m?

Reaccion al fuego EN 11925-2 E E E

Estanquidad (0,1 bar) EN 1928 (B) Cumple Cumple Cumple

Carga max. traccién EN 12311-2 (B) > 10N/ mm? > 10N/ mm? 210N/ mm?

Elongacion max. traccion EN 12311-2 (A) >200% >200% >200%

Alargamiento en la rotura (UV a 5.000 h) EN 12311-2 >160% (1) >160% (1) >160% (1)

Resistencia a carga estatica EN 12730 (B) 20 Kg 20 Kg 20 Kg

Resistencia al impacto EN 12691 2300 mm 2300 mm 2300 mm

Resistencia al desgarro EN 12310-2 >150 N >160 N >150N

iaalp i ati UNE 104416 (b) 2400 Kg > 400 Kg 2400 Kg

Resistencia al pelado de juntas EN 12316-2 > 250 N /50 mm > 250 N /50 mm > 250 N /50 mm

Resistencia a cizalla de solapos EN 12317-2 600 N /50 mm 600 N /50 mm 600 N /50 mm

Plegabilidad a bajas temperaturas EN 495-5 -30°C -30°C -30°C

Estabilidad dimensional EN 1107-2 <0,09 % (3) <0,09 % (3) <0,09 % (3)

Permeabilidad al vapor de agua () EN 1931 18.000 18.000 18.000

Contenido de plastificantes MOAT 69 35% + 2% 35% + 2% 35% + 2%

Pérdida de plastificantes (A masa a 30 dias) ENISO 177 < 10% (4)(5) < 10% (4)(5) < 10% (4)(5)

Resistencia a la penetracion de raices EN 13948 Cumple (4) Cumple (4) Cumple (4)

Conductividad térmica (A) DIN 52612 0,16 W/m.K 0,16 W/m.K 0,16 W/m.K

Durabilidad (estimacion de vida util) BBA (6) 40 afios 40 afios 40 afios

Valor requerido para colocar la menbrana sin juntas de dilatacién (Tabla 44 - Propiedades para usos especiales UNE 104416:2009)

Ensayo realizado sobre capa auxiliar antipunzonante Fieltro Poliester 300 gr/m? suministrado por ITM

Valor requerido para colocar la menbrana sin anclaje perimétrico (Tabla 44 - Propiedades para usos especiales UNE 104416:2009)

Valor requerido para colocar la menbrana sin pendientes (Tabla 44 - Propiedades para usos especiales UNE 104416:2009)

Valor requerido para colocar la membrana sin capa auxiliar separadora en contacto con materiales incompatibles quimicamente.

(Tabla 44 - Propiedades para usos especiales UNE 104416:2009). Necesidad de intercalar una capa separadora cuando esté en contacto con materiales quimicamente incompatibles si el
gradiente térmico de la cubierta segtin supuesto UNE 104416 indica una temperatura de ldmina superior a 40 °C

Segun el certificado del BBA (British Board of Agrement) la durabilidad esperada del Rhenofol deberia ser, como minimo, de 35 afios con otros 5 afios posibles.

Marcado CE disponible por el fabricante Departamento técnico
conforme a UNE-EN 13956:2006 ITM S.L. se reserva el derecho de anular o modificar las caracteristicas contenidas en este documento sin previo aviso




‘ LOS RESULTADOS NOS AVALAN

DIFERENCIAS DE CONSUMOS ENERGETICOS
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PROYECTO BALSAS

DURABILIDAD DE LAS LAMINAS IMPERMEABILIZANTES EXPUESTAS A CONDICIONES ADVERSAS

Fuerte radiacion solar, intervalos de humedad y sequedad, microorganismos,
raices de plantas, ...

El CEDEX extrajo muestras de la parte alta de los taludes mas expuestos al sol:
los que daban al sur y analizé la pérdida de plastificantes (lo que indica el
envejecimiento de las ldminas)

Alos 6 aios: La balsa impermeabilizada con Idmina Rhenofol® habia
perdido un 7% de plastificantes, la que quedd en 2° lugar habia
perdido casi 3 veces mds.

A los 10 anos, todas las Idminas de las balsas han sido sustituidas
excepto laimpermeabilizada con Idmina Rhenofol®.

El CEDEX dice: “Transcurridos mds de 16 anos desde su instalacion, la Idmina Rhenofol® supera las
especificaciones que las normas europeas y espanolas exigen para Idminas recién fabricadas’.

ENSAYO FLL

Resistencia antirraices de las ldminas impermeabilizantes

RHENOFOL®: UNICA LAMINA DEL MERCADO QUE SUPERA EL ENSAYO MAS EXIGENTE

Norma de ensayo / Procedimiento: DIN 4062 (No Realista). FLL (Realista).

8 Semanas durante el invierno. 4 Aios.

Periodo de prueba: 6 Semanas durante el verano. 8 Afios.

Contenedor de ensayo de 800 mm X 350 mm, donde se instala la lamina del modo siguiente:
« 4 Uniones soldadas en las paredes.
« 2 Uniones soldadas en la base que incluye un cruce central de tres laminas enT.

B tosd | 3 Macetas de 220 mm de altura y 100 mm de diametro.
ementos de ensayo: Lamina entera cubriendo toda la superficie.
8 Cardos (Cirsium Arvense).
Plantacién: Semillas de lupinos. 2 Alamos temblones (Popilus Tremula).
3 Alisios (Almis Incana).

De las caras superior e inferior de la lamina, en busca de alguna De las caras superior e inferior de la lamina y de todas las uniones soldadas, en busca de
evidencia del paso de raices. alguna evidencia del paso de raices.

FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung - Lands chaftsbau e. V. = Research Institute for Horticulture

Inspeccion:
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Oficina Técnica

Poligono Industrial la Mina
</ Madroio, 24 (Nave)
28770 - Colmenar Viejo
MADRID
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central@itmproyectos.com

www.itmproyectos.com

V|V|enda unifamiliar, Madrid

Edificio industrial Barcelona

V|V|enda unifamiliar, Madrld

Mas de 40 anos protegiéndonos del agua

Inscrita en Madrid. Tomo 30.063. Folio 195. Seccién 8. Hoja M-541128.

Nos reservamos el derecho de anular o modificar los sistemas, productos y caracteristicas
contenidos en este documento, sin previo aviso.



